
Für Sortierer, Kisten, Bunker, Big-Bags, Anhänger etc., Fahrgestell mit Räder, Hö-
henverstellung über Winde, gummierter Einlauftrichter, Stollenhöhe ca. 60 mm, 
Stollenabstand ca. 250 mm, eigene Herstellung und pulverbeschichtet 
  
Ausführung K = mit Knick und mittig geteiltem Band, zuzüglich Bandlänge waa-
gerecht ca. 700 mm 
 

Modell    V 2400 V 2900  V 4000 V 5000
  

Bandlänge schräg ca. 2400 mm 2900 mm 4000 mm 5000 mm 
Übergabehöhe min.  1400 mm 1800 mm 2100 mm 2800 mm 
Übergabehöhe max.  1850 mm 2100 mm 3115 mm 3810 mm 
Bandbreite ca.    400 mm   500 mm   500 mm   500 mm 
Stollenbreite ca.     320 mm   420 mm   420 mm   420 mm 
Trichterbreite ca.    900 mm 1000 mm 1000 mm 1100 mm 
Motor 400 Volt   0,37 kW  0,55 kW 0,55 kW  0,75 kW 
Leistung ca.          5 t /h     10 t /h     10 t /h         10 t /h 
     

   

114 000    V 2400   EUR 2.995,— 
114 050    V 2400/K   EUR 3.395,— 
114 200    V 2900   EUR 3.650,— 
114 250    V 2900/K   EUR 4.050,— 
114 500    V 4000   EUR 4.950,— 
114 501    V 4000 K   EUR 5.450,— 
114 502    V 4000 K (650-er Gurt ) EUR  7.085,— 
114 600    V 5000   EUR 6.250,— 
114 650    V 5000 K   EUR 6.850,— 
114 660    V 5000 K (650-er Gurt ) EUR  8.900,— 
 

    Zubehör 
114 580     Frequenzregler mit 10 m Kabel und Fernbedienung  EUR  995,— 
    für stufenlose Geschwindigkeitsverstellung   
 

Alle Preise zzgl. Mwst. ab Lager Itterbeck, gültig ab 04/2022 

EURO Stollen- / Zubringbänder 
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