
►hydraulischer Kratzbodenantrieb, stufenlos einstellbar ►hydraulischer Stauschieber 
►Kratzboden mit 1 Kette (1 Paar) und ab Apollo 14 mit 4 Ketten (2 Paar)   
►Kettenglieder Ø14 mm ►Untenanhängung mit Blattfederung und Zugöse Ø40 
►mechanischer Teleskopstützfuß ►2-Leiter Luftdruckbremsanlage ►Handbremse 
►Beleuchtung ►Weitwinkelgelenkwelle (830 Nm)  
►Vertikaler 2-Walzenadapter (Stehende Walzen) Arbeitsbreite 8-12 m 
 
Ar.. Nr.  Typ             Ladevolumen     Nutzlast  Preis 
 

650150 Apollo 8 Premium   7,5 + 3 m³        6.500 kg EUR 37.500,--  

650160 Apollo 10 Premium  10,0 + 3 m³        8.000 kg EUR 39.300,--  

M255100 Apollo 11 Premium  11,0 + 3 m³     9.000 kg EUR 43.700,--  

M255200 Apollo 13 Premium  12,5 + 3,5 m³   10.000 kg EUR 46.700,--  

M255300 Apollo 14 Premium  14,0 + 3,5 m³   11.000 kg  EUR 50.700,--  

650135 Apollo 16 Premium  16,5 + 3,5 m³   13.000 kg EUR 52.400,--  

Mehrpreise: 
K80 Kugelflanschzugöse        EUR    390,--  
Hydraulischer Stützfuß        EUR    630,-- 
Kotflügel - Pflicht im öffentl. Straßenverkehr -     EUR    980,--  
Streuwerschutz  für stehende Walzen - Pflicht im öffentl. Straßenverkehr -  EUR    600,--  
Hydraulische Grenzstreueinrichtung (für stehende Walzen)   EUR 3.700,--  
Horizontales Streuwerk Apollo 11  (Breitstreuwerk 12-24 m)   EUR 4.900,-- 
Horizontales Streuwerk Apollo 13-16 (Breitstreuwerk 12-24 m)  EUR 5.500,-- 
Mechanische Grenzstreueinrichtung für liegende Walzen  EUR    290,--  
Hydraulische Grenzstreueinrichtung für liegende Walzen  EUR 1.800,--  
ABE / TÜV Abnahme         EUR    295,-- 
Alle Preise zzgl. Mwst ab Lager, gültig ab 01/2024 

Stalldungsstreuer Modell Apollo 
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Apollo 6 
Apollo 16 PREMIUM 

Serienmäßig: 

Hydr. Stauschieber 

Serienmäßig: 

Untenanhängung mit Deich-

selfederung 
Kettenglieder 

Ø14 mm 

Horizontales Streuwerk mit 

liegenden Walzen und Breit-

streuwerk (12-24 m)  

Mit hydr. Grenzstreueinrichtung 


